
0.9160.9160.916

3.5

Material Name Color Unit Weight
(kN/m3)

Strength Type Cohesion
(kN/m2)

Phi Water
Surface

Ru

CL 17.4 Mohr-Coulomb 22 13.2 None 0

  0.25

  0.125

Safety Factor
0.000
0.250
0.500
0.750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
4.750
5.000
5.250
5.500
5.750
6.000+
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Analysis Description EQUILIBRIO LIMITE
Company UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCADrawn By BACH. MILDOR R. EUGENIO CARRANZA
File NameDate

ProjectA

SLIDEINTERPRET 6.005
TALUD 01-CONDICIONES DRENADASJULIO-2016

0.916

NALISIS  DE  INESTABILIDAD  DE  TALUDES  MEDIANTE  EQUILIBRIO  LIMITE  Y  ELEMENTOS  FINITOS,  TRAMO  SANTA  ROSA– 
TUCOBAJO CARRETERA BAMBAMARCA – CENTRO POBLADO TUCO
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0.9440.944

W

W

0.944

3.5

Material Name Color Unit Weight
(kN/m3)

Strength Type Cohesion
(kN/m2)

Water
Surface

  0.25

  0.125

Safety Factor
0.000
0.250
0.500
0.750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
4.750
5.000
5.250
5.500
5.750
6.000+

1
5

1
0

5
0

-10 -5 0 5 10 15 20

Analysis Description EQUILIBRIO LIMITE
Company UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCADrawn By BACH. MILDOR R. EUGENIO CARRANZA
File NameDate JULIO-2016

ProjectA

SLIDEINTERPRET 6.005

0.867

Surface

CL 17.4 Mohr-Coulomb 22 13.2

WaterPhi

TALUD 01- CONDICIONES NO DRENADAS

NALISIS DE INESTABILIDAD DE TALUDES MEDIANTE EQUILIBRIO LIMITE Y ELEMENTOS FINITOS, TRAMO SANTA ROSA– TUCO
BAJO CARRETERA BAMBAMARCA – CENTRO POBLADO TUCO
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0.6420.6420.6420.642

7.500

Material Name Color Unit Weight
(kN/m3)

Strength Type Cohesion
(kN/m2)

Phi Water Surface

CL 18.62 Mohr-Coulomb 22 13.2 None

  0.25

  0.125

Safety Factor
0.000
0.250
0.500
0.750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
4.750
5.000
5.250
5.500
5.750
6.000+
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1
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Analysis Description EQUILIBRIO LIMITE
Company UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCADrawn By BACH. MILDOR R. EUGENIO CARRANZA
File NameDate

Project

SLIDEINTERPRET 6.005

ANÁLISIS DE INESTABILIDAD DE TALUDES MEDIANTE EQUILIBRIO LÍMITE Y ELEMENTOS FINITOS, TRAMO SANTA ROSA– TUCO
BAJO CARRETERA BAMBAMARCA – CENTRO POBLADO TUCO.

                   JULIO-2016 TALUD 02- CONDICIONES DRENADAS134



0.4750.475

W

W

0.4750.475

7.500

Material Name Color Unit Weight
(kN/m3)

Strength Type Cohesion
(kN/m2)

Phi Water Surface

CL 18.62 Mohr-Coulomb 22 13.2 Water Surface

  0.25

  0.125

Safety Factor
0.000
0.250
0.500
0.750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
4.750
5.000
5.250
5.500
5.750
6.000+
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0
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Analysis Description EQUILIBRIO LIMITE
Company UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCADrawn By BACH. MILDOR R. EUGENIO CARRANZA
File NameDate

ProjectANБLISIS DE INESTABILIDAD DE TALUDES MEDIANTE EQUILIBRIO LНMITE Y ELEMENTOS FINITOS, TRAMO SANTA ROSA– TUCO
BAJO CARRETERA BAMBAMARCA – CENTRO POBLADO TUCO.

SLIDEINTERPRET 6.005 TALUD 02-CONDICIONES NO DRENADASJULIO-2016135



0.9350.9350.935

Material
Name

Color
Unit Weight

(kN/m3)
Strength Type

Cohesion
(kN/m2)

Phi UCS (kN/m2) m s a

ARENISCA 26 Generalised Hoek-Brown 75000 0.4779660.0002403690.505734

SP 167 Mohr-Coulomb 3 28

  0.25

  0.125

Safety Factor
0.000
0.250
0.500
0.750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
4.750
5.000
5.250
5.500
5.750
6.000+
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Analysis Description EQUILIBRIO LIMITE
Company UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCADrawn By BACH. MILDOR R. EUGENIO CARRANZA
File NameDate

ProjectANБLISIS DE INESTABILIDAD DE TALUDES MEDIANTE EQUILIBRIO LНMITE Y ELEMENTOS FINITOS, TRAMO SANTA ROSA– TUCO
BAJO CARRETERA BAMBAMARCA – CENTRO POBLADO TUCO.

SLIDEINTERPRET 6.005

1.337

TALUD 03-CONDICIONES DRENADASJULIO-2016136



0.9360.936

W

W0.9360.936
Material

Name
Color

Unit Weight
(kN/m3)

Strength Type
Cohesion
(kN/m2)

Phi UCS (kN/m2) m s a

ARENISCA 26 Generalised Hoek-Brown 75000 0.4779660.0002403690.505734

  0.25

  0.125

Safety Factor
0.000
0.250
0.500
0.750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
4.750
5.000
5.250
5.500
5.750
6.000+
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Analysis Description EQUILIBRIO LIMITE
Company UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCADrawn By BACH. MILDOR R. EUGENIO CARRANZA
File NameDate

ProjectANБLISIS DE INESTABILIDAD DE TALUDES MEDIANTE EQUILIBRIO LНMITE Y ELEMENTOS FINITOS, TRAMO SANTA ROSA– TUCO
BAJO CARRETERA BAMBAMARCA – CENTRO POBLADO TUCO.

SLIDEINTERPRET 6.005

SP 16,7 Mohr-Coulomb 3 28

TALUD 03-CONDICIONES NO DRENADASJULIO-2016137



0.5950.595

W

W

0.5950.595

4.50

Material Name Color Unit Weight
(kN/m3)

Strength Type Cohesion
(kN/m2)

Phi

CL 18.62 Mohr-Coulomb 22 13.2

  0.25

  0.125

Safety Factor
0.000
0.250
0.500
0.750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
4.750
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6.000+
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Analysis Description EQUILIBRIO LIMITE
Company UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCADrawn By BACH. MILDOR R. EUGENIO CARRANZA
File NameDate

ProjectANБLISIS DE INESTABILIDAD DE TALUDES MEDIANTE EQUILIBRIO LНMITE Y ELEMENTOS FINITOS, TRAMO SANTA ROSA– TUCO
BAJO CARRETERA BAMBAMARCA – CENTRO POBLADO TUCO.

SLIDEINTERPRET 6.005 TALUD 04-CONDICIONES NO DRENADASJULIO-2016138



0.7020.7020.702

4.50

Material Name Color Unit Weight
(kN/m3)

Strength Type Cohesion
(kN/m2)

Phi

CL 18.62 Mohr-Coulomb 22 13.2

  0.25

  0.125

Safety Factor
0.000
0.250
0.500
0.750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
4.750
5.000
5.250
5.500
5.750
6.000+
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Analysis Description EQUILIBRIO LIMITE
Company UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCADrawn By BACH. MILDOR R. EUGENIO CARRANZA
File NameDate

ProjectANБLISIS DE INESTABILIDAD DE TALUDES MEDIANTE EQUILIBRIO LНMITE Y ELEMENTOS FINITOS, TRAMO SANTA ROSA– TUCO
BAJO CARRETERA BAMBAMARCA – CENTRO POBLADO TUCO.

SLIDEINTERPRET 6.005

0.763

TALUD 04-CONDICIONES DRENADASJULIO-2916139



2.3912.3912.3912.391

Material
Name

Color
Unit Weight

(kN/m3)

Sat. Unit
Weight
(kN/m3)

Strength Type
UCS
(kPa)

m s a

ARENISCA 26
Generalized
Hoek-Brown

75000 0.414338 0.000172 0.506582

7.20

Method Name Min FS

  Bishop simplified 2.359

  Janbu simplified 2.029

  Spencer 2.551

  GLE / Morgenstern-Price 2.391

  0.25

  0.125

Safety Factor
0.000
0.250
0.500
0.750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
4.750
5.000
5.250
5.500
5.750
6.000+
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Analysis Description EQUILIBRIO LIMITE
Company UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCAScale 1:250Drawn ByBACH. MILDOR R. EUGENIO CARRANZA
File NameDate

ProjectANБLISIS DE INESTABILIDAD DE TALUDES MEDIANTE EQUILIBRIO LНMITE Y ELEMENTOS FINITOS, TRAMO SANTA ROSA–
TUCO BAJO CARRETERA BAMBAMARCA – CENTRO POBLADO TUCO.

SLIDEINTERPRET 7.017 TALUD 05-CONDICIONES DRENADASJULIO-2016140



1.8791.879

W

W

1.8791.879

Material
Name

Color
Unit Weight

(kN/m3)

Sat. Unit
Weight
(kN/m3)

Strength Type
UCS
(kPa)

m s a

ARENISCA 26 29
Generalized
Hoek-Brown

75000 0.414338 0.000172 0.506582

7.20

  0.25

  0.125

Method Name Min FS

  Bishop simplified 1.853

  Janbu simplified 1.448

  Spencer 1.891

  GLE / Morgenstern-Price 1.879

Safety Factor
0.000
0.250
0.500
0.750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
4.750
5.000
5.250
5.500
5.750
6.000+
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Analysis Description EQUILIBRIO LIMITE
CompanyScale 1:225Drawn ByBACH. MILDOR R. EUGENIO CARRANZA
File NameDate

ProjectANБLISIS DE INESTABILIDAD DE TALUDES MEDIANTE EQUILIBRIO LНMITE Y ELEMENTOS FINITOS, TRAMO SANTA ROSA–
TUCO BAJO CARRETERA BAMBAMARCA – CENTRO POBLADO TUCO.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

TALUD 05-CONDICIONES NO DRENADASJULIO-2016141



2.0492.0492.0492.049

15.0

Material Name Color
Unit Weight

(kN/m3)
Strength Type

UCS
(kN/m2)

m s a

ARENISCA 26 Generalised Hoek-Brown 75000 0.445017 0.000203468 0.506143

  0.25

  0.125

Safety Factor
0.000
0.250
0.500
0.750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
4.750
5.000
5.250
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5.750
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Analysis Description EQUILIBRIO LIMITE
Company UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCAScale 1:300Drawn ByBACH. MILDOR R. EUGENIO CARRANZA
File NameDate
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ROSA– TUCO BAJO CARRETERA BAMBAMARCA – CENTRO POBLADO TUCO

SLIDEINTERPRET 6.005 TALUD 06-CONDICIONES DRENADASJULIO-2016142



0.7480.748

W

W

0.7480.748

15.000

Material Name Color
Unit Weight

(kN/m3)
Strength Type

UCS
(kPa)

m s a

ARENISCA 26 Generalized Hoek-Brown 75000 0.445017 0.000203468 0.506143

  0.25

  0.125

Method Name Min FS

  Bishop simplified 0.709

  Spencer 0.748

  GLE / Morgenstern-Price 0.748

Safety Factor
0.000
0.250
0.500
0.750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
4.750
5.000
5.250
5.500
5.750
6.000+
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Analysis Description EQUILIBRIO LIMITE
Company UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCAScale 1:225Drawn By

File NameDate

Project

SLIDEINTERPRET 7.017

ANБLISIS DE INESTABILIDAD DE TALUDES MEDIANTE EQUILIBRIO LНMITE Y ELEMENTOS FINITOS, TRAMO SANTA ROSA–
TUCO BAJO CARRETERA BAMBAMARCA – CENTRO POBLADO TUCO.

TALUD 06-CONDICIONES NO DRENADAS

BACH. MILDOR R. EUGENIO CARRANZA

JULIO-2016143



2.3322.3322.3322.332

8.0

Material
Name

Color
Unit Weight

(kN/m3)
Strength Type

UCS
(kN/m2)

m s a

ARENISCA 26
Generalised
Hoek-Brown

75000 0.702156 0.000223568 0.509923

  0.25

  1.25

Safety Factor
0.000
0.250
0.500
0.750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
4.750
5.000
5.250
5.500
5.750
6.000+
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Analysis Description EQUILIBRIO LIMITE
Company UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCAScale 1:125Drawn ByBACH. MILDOR R. EUGENIO CARRANZA
File NameDate

ProjectANALISIS DE INESTABILIDAD DE TALUDES MEDIANTE EQUILIBRIO LIMITE Y ELEMENTOS FINITOS, TRAMO SANTA
ROSA– TUCO BAJO CARRETERA BAMBAMARCA – CENTRO POBLADO TUCO

SLIDEINTERPRET 6.005
JULIO-2016 TALUD 07-CONDICIONES DRENADAS144



1.2601.260

W

W

1.2601.260

8.0

Material
Name

Color
Unit Weight

(kN/m3)
Strength Type UCS (kN/m2) m s a

ARENISCA 26
Generalised
Hoek-Brown

75000 0.702156 0.000223568 0.509923

  0.25

  1.25

Safety Factor
0.000
0.250
0.500
0.750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
4.750
5.000
5.250
5.500
5.750
6.000+
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Analysis Description EQUILIBRIO LIMITE
Company UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCAScale 1:125Drawn ByBACH. MILDOR R. EUGENIO CARRANZA
File NameDate

ProjectANALISIS DE INESTABILIDAD DE TALUDES MEDIANTE EQUILIBRIO LIMITE Y ELEMENTOS FINITOS, TRAMO SANTA
ROSA– TUCO BAJO CARRETERA BAMBAMARCA – CENTRO POBLADO TUCO

SLIDEINTERPRET 6.005
TALUD 07-CONDICIONES NO DRENADAS-2016145



1.6601.6601.6601.660

21.0

Material Name Color Unit Weight
(kN/m3)

Strength Type UCS (kN/m2) m s a

ARENISCA 26 Generalised
Hoek-Brown

75000 0.251309 5.36337e-005 0.510622

LUTITA Y ARENISCAS 25 Generalised
Hoek-Brown

60000 0.11109 2.75364e-005 0.513932

  0.25

  0.125

Safety Factor
0.000
0.250
0.500
0.750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
4.750
5.000
5.250
5.500
5.750
6.000+
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Analysis Description EQUILIBRIO LIMITE
Company UNIVERSDAD NACIONAL DE CAJAMARCAScale 1:450Drawn ByBACH. MILDOR R. EUGENIO CARRANZA
File NameDate

ProjectANБLISIS DE INESTABILIDAD DE TALUDES MEDIANTE EQUILIBRIO LНMITE Y ELEMENTOS FINITOS, TRAMO SANTA
ROSA– TUCO BAJO CARRETERA BAMBAMARCA – CENTRO POBLADO TUCO.
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0.9320.932

W

W

0.9320.932

21.0

Material Name Color Unit Weight
(kN/m3)

Strength Type UCS (kN/m2) m s a

ARENISCA 26 Generalised
Hoek-Brown

75000 0.251309 5.36337e-005 0.510622

LUTITA Y
ARENISCAS

25 Generalised
Hoek-Brown

60000 0.11109 2.75364e-005 0.513932

  0.25

  0.125

Safety Factor
0.000
0.250
0.500
0.750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
4.750
5.000
5.250
5.500
5.750
6.000+
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Analysis Description EQUILIBRIO LIMITE
Company UNIVERSDAD NACIONAL DE CAJAMARCAScale 1:300Drawn ByBACH. MILDOR R. EUGENIO CARRANZA
File NameDate

ProjectANБLISIS DE INESTABILIDAD DE TALUDES MEDIANTE EQUILIBRIO LНMITE Y ELEMENTOS FINITOS, TRAMO SANTA
ROSA– TUCO BAJO CARRETERA BAMBAMARCA – CENTRO POBLADO TUCO.

SLIDEINTERPRET 6.005 JULIO-2016 TALUD 08-CONDICIONES NO DRENADAS147



1.1311.1311.1311.131

3.5
Material

Name
Color Unit Weight

(kN/m3)
Strength Type Cohesion

(kN/m2)
Phi UCS (kN/m2) m s a

ARENISCA 26 Generalised
Hoek-Brown

70000 0.233984 4.53999e-005 0.511368

ML 18.62 Mohr-Coulomb 2 27.5

9.7

  0.25

  0.125

Safety Factor
0.000
0.250
0.500
0.750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
4.750
5.000
5.250
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Analysis Description EQUILIBRIO LIMITE
Company UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCAScale 1:275Drawn ByBACH. MILDOR R. EUGENIO CARRANZA
File NameDate JULIO-2016

ProjectANБLISIS DE INESTABILIDAD DE TALUDES MEDIANTE EQUILIBRIO LНMITE Y ELEMENTOS FINITOS, TRAMO SANTA
ROSA– TUCO BAJO CARRETERA BAMBAMARCA – CENTRO POBLADO TUCO.

SLIDEINTERPRET 6.005
TALUD 09-CONDICIONES DRENADAS148



0.7280.728

W

W

0.7280.728

3.5
Material

Name
Color Unit Weight

(kN/m3)
Strength Type Cohesion

(kN/m2)
Phi UCS (kN/m2) m s a

ARENISCA 26 Generalised
Hoek-Brown

70000 0.233984 4.53999e-005 0.511368

ML 18.62 Mohr-Coulomb 2 27.5

9.7

  0.25

  0.125

Safety Factor
0.000
0.250
0.500
0.750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
4.750
5.000
5.250
5.500
5.750
6.000+
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Analysis Description EQUILIBRIO LIMITE
Company UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCAScale 1:275Drawn ByBACH. MILDOR R. EUGENIO CARRANZA
File NameDate JULIO-2016
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SLIDEINTERPRET 6.005
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